
WeedMaster M

 Den mest effektive metode for kemikaliefri ukrudtsbekæmpelse

 Ødelægger cellestrukturen i ukrudtsplanten

 For den professionelle bruger

 Kan også bruges som højtryksrenser 

 Laveste omkostning pr. kvadratmeter

Ukrudtsbekæmpelse 

uden kemikalier

www.waterkracht.com

Weed Under Control

✔ Komplet produktprogram ✔ Familie virksomhed ✔  Egen udviklingsafdeling



WeedMaster M

Fordele

 �Meget konstant temperatur på 99° via 
Smart Temperatur Kontrol (STC)
 �Lang holdbarhed ved brug af slidstærke 
materialer
 Kassen er GTL-certificeret
 �Monteret på rustfri stålramme
 Nem at håndtere med en truck
 Ikke nødvendigt med ekstern generator
 �Udstyret med miljøvenlig oliebrænder 
(under 60 ppm CO2-emission)
 �Brændstofbesparende via 
varmegenindvinding
 Kan også bruges som højtryksrenser
 Lydisoleret
 �Slangeguide med fri rotation (360°) 
 
 

Produktspecifikationer 

 Monteret på rustfri stålramme
 �Arbejdstryk: 
Ukrudtsbekæmpelse: 0-2 bar 
Højtryksrensning: 50 bar
 �Flow: 11 liter i minuttet
 �Dieseltank: 30 liter
 �Benzintank: 3,1 liter
 �Mål (LxBxH):  
1.050 x 800 x 1.320 mm
 Vægt: 300 kg
 �Elektrisksystem: 12 V indbygget
 �Indbygget slangeoprul med 15 meter 
højtryksslange
 �Stærk Honda GX-motor med  
elektronisk start

 
 

Optioner

 �15 meter forlængerslange med  
M22-koblinger (mulighed for 
forlængelse op til 60 meter)

 �Vandtank: 500, 800 eller 1.000 liters
 �Transportramme for maskine og 
vandtank
 �Holder for ukrudtslanse på 
transportramme
 �Filter for vandpåfyldning
 �Ukrudtslanse uden hjul: 160, 200 eller 
300 mm
 �Ukrudtslanse med hjul: 160, 200, 300, 
400 eller 500 mm
 �Special ukrudtslanse for bjørneklo
 �Kalkbindemiddel 10 liter
 �Højtrykspistol med lanse og 
rengøringsbørste, flad dyse eller 
roterende dyse.
 �Vandpumpe til fyldning af tank med 
benzinmotor

WeedMaster M er en stærk maskine til bekæmpelse af ukrudt og rengøring af by-inventar. Denne 
ukrudtsbekæmpelsesmaskine har et arbejdstryk på 0-2 bar i ukrudtsbekæmpelsestilstand og op til 50 
bar i højtryksmodus ved et flow på 11 liter pr. minut og kontinuerlig temperatur på 99 ° C ved dysen.


