
WeedMaster TC

 Mest effektive metode for kemikaliefri ukrudtsbekæmpelse 

 Arbejdshastighed op til max 5 km/t 

 Ødelægger cellestrukturen i planten

 8 sektioner af dyser som aktiveres individuelt

Weed Under Control

✔ Komplet produktprogram ✔ Familie virksomhed ✔  Egen udviklingsafdeling

www.waterkracht.com

Ukrudtsbekæmpelse 

uden kemikalier



WeedMaster TC

Fordele 
 
  Energibesparende system via 
varmegenindvinding
  Let at vedligeholde
  2 stk. separate sidedyser til kanter og 
kantsten
  Kontrolboks med touchscreen og 
trykknapper 
  Rustfrit stålvandtank
  Kompakt design
  Kan monteres på mange typer af 
redskabsbærere 

 
 
 
 
 

Produktspecifikationer
 
  Arbejdsbrede 1400 mm, fordelt over  
6 sektioner
  Sideforskydning 300 mm til venstre og 
300 mm til højre
  2 dieselbrændere, kan også bruges med 
GTL, Aspen og HVO
  Mål opbygning (L x B x H) 
1800 x 1250 x 1200 mm
  Vægt 1200 kg (tom vægt)
  Dieseltank 110 liter
  Vandtank 1350 liter
  Arbejdshastighed 5 km/t

 
 
 

Optioner

  Afmonteringsben for afsætning af 
maskinen 
  Slangeoprul i bag med 15 meter slange 
med lanse 
  Fyldepumpe med benzinmotor eller 
hydraulisk for fyldning af vandtank med 
overfladevand

Professionel, storskala ukrudtsbekæmpelse med WeedMaster TC. WeedMaster TC er et 
innovativt high-tech ukrudtsbekæmpelses system. Maskinen arbejder med lavtryk og et vand  
flow på max 30 liter i minuttet med en kontinuerlig temperatur på 99°C.


